Blackmer® MAGNES su bezupchavkové lopatkové cerpadla

s magnetickou spojkou, ktoré neobsahuju Ziadne dynamické
tesnenia. Tieto ¢erpadla ponukaju ¢erpanie naroénych chemickych
— ~ médii bez netesnosti. Rovnako si vhodné na erpanie emisnych

médii, drahych a hodnotnych médii, nebezpeénych médii...

SKVELE RIESENIE PRE
CHEMICKE APLIKACIE
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Blackmer® MAGNES Series lopatkové bezupchavkové ¢erpadla

V ponuke st modely alebo v liatinovom prevedeni (MI3, MI4) alebo v nerezovom prevedeni (MS3, MS4).
Maximalny vykon zatial do 1968 L/min (118 m3/h). Lopatkové ¢erpadlda MAGNES su bezupchavkové cerpadla
s magnetickou spojkou. Maju vSetky prednosti lopatkovych ¢erpadiel, su jednoduché a lacné na opravu,
samonasdvacie, vydrzia prevadzku nasucho, opotrebenim si udrzuju rovnaky vykon.... Technicky patria k TOP
Cerpadlam pre chemicky priemysel. MAGNES je ozajstné samonasavacie Cerpadlo, ktoré nemusu byt
zavodnené pred nabehom. Je prispdsobené pre kontinudlnu prevadzku "nasucho". Z tohoto dévodu su tieto
Cerpadla istotou pre obsluhu, Ze pri neustriehnuti technoldgie nesp6sobia "katastrofickd" havariu ¢erpadla.

Blackmer MAGNES ponukaju vSetky vyhody lopatkovych ¢erpadiel, ako je samonasavanie, nerozbijanie
Struktury, neustéle Cerpanie Cerstvého produktu, beh nasucho, schopnost precerpat pevné latky, vykon
minimalne zavisly od viskozity, jednoducha Gdrzba a Gcinnost 70% az 90%. Pri tychto vlastnostiach dosahuju
Cerpadla Blackmer MAGNES v mnohom lepsie vysledky ako odstredivé cerpadla.
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