<=@= LDAR - tesniaci program pre ventily

Podniky, znizujuce emisie vyrzne znizuju aj svoje prevadzkové naklady.
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Konkrétny priklad - emisie pod kontrolou

komplex potreboval dosiahnut normami Chemicky komplex bol nateny znizit a kontrolovat emisie

limity emisii v ramci celkového poctu
dvoch prevadzkach. Zakaznik si pre svoj

unikajuce cez armatdry, aby minimalizoval riziko
nesplnenia prisnych noriem. Zavedenim programu
Chesterton boli pravidelne sledované tie armatary, ktoré

presahovali emisny limit 500ppm. Stvrtrok za tvrtrokom
podnik znizoval pocet “netesnych” armatur. Ako ukazuje
horeuvedeny graf (v redlnych ¢islach), v tretom roku
dosiahol podnik hranicu 1.1% z percentualneho poctu
tychto armatdr a tato sa stale znizuje. Komplex teraz
dosahuje vyznamné dspory a to najma redukovanim
potrieb monitorovania emisii.

kazalo nezanedbatelné Uspory. VySSie su
élne?la 0 kumulativnych asporach pri
u Chesterton, v porovnani s predtym
aplikovanym rieSenim tesnenia “jednotlivych armatar”.
Dosiahnutim vy$sej spomhlggsti, jednoduchsieho
dovania a znizenych nakladov na udrzbu bol vyber
rton hodnoteny ako velky prinos pre

reverena v podnikoch po celom

kame kompletny systém
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Tesniace systémy pre znizenie VOC emisi

Integrované rieSenia pre vSetky typy armatdr
RieSenia pre regulacné ventily - nizke trenie, lahka
inStalacia

ZjednoduS$enie a zniZenie skladovych zasob

Spifia normy US EPA platné pre oblasti VOC
Podmienky IPPC Directivu 96/61/EC ho zaraduju
medzi B.A.T (Best Available Technology - najlepSia
dosiahnutelna technolbgia) pre tesnenie
environmentalnych rieSeni

Dodavame zostavy priamo pre jednotlivé typy a
modely regulaénych ventilov

Poskytujeme servis a inZinierske analyzy pre
zavedenie systémového pristupu na znizovanie
nakladov a efektivne tesnenie armatdr
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Utesnite si armatury na dlhé roky, bez
potreby dotahovania a nastavovania

Tesnenia regulacnych ventilov
B CHESTERTON 5800E predlisovana
zostava s pletenymi koncovymi
krazkami a delenym uhlikovym
puzdrom, Live Loading pre
dosiahnutie iso-elastického ucinku.
Spifia normy US EPA platné pre
oblast VOC a pre spolahlivé
utesnenie unikajlcich emisii.
Ponulka nulové netesnosti v parnych
prevadzkach.
Zvysuje efektivnost armatdr, pri
malom, zanedbatelnom treni
vretena - pre spolahlivd modulaciu.
— Armatdry je mozné “prepakovat”
priamo na pozicii.
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' . —n_ $tandardy pri API 607 teplotach a
SII’OkU Skalu e oy tlakoch testované nezavislymi

y S~ laboratériami.
al‘ma tUI’ W . Vlastnosti su garantované 5 roénou zarukou.
. I Dodavame upchavkové zostavy na mieru pre
najpouzivanejSie typy regulacnych ventilov.

I Pre nizkoteplotné aplikacie je mozné pouzit
predlisované krizky z PTFE (typ 1724).
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Tesnenie hraniénych armatir

Jedna upchavkova Snura pre vsetky ventily
CHESTERTON 1600 tesniaca $nira pre armatdry,
ponuka komfort “jeden typ tesnenia” pre vSetky
hrani¢né armatury.
Inconel” -ov ymi vldknami posilnena $ndra je pletena
zo Specialne skladanej grafitovej pasky.

Dosahuje vynikajucu tesnost aj po tisicoch cyklov.

A/ \ 4 Lahko sa intaluje a je odolna voci pretlaceniu.
A | | 4 Dosahuje skvelé vysledky vo
A\ - /4 vysokotlakych, vysokoteplotnych
= parnych podmienkach.
DODAVA: I?omarna bezpecnost - splna, API 589
AD Wings, s.ro  tel: +421 2 4363 2151 Standardy pri API 607 teplotach a
Strojnicka 103 fax: +421 2 4363 2191 tlakoch testovane nezavislymi
82105BRATISLAVA  adwings@adwings.sk laboratériami.

SLOVENSKO

Je to progresivna konstrukcia pre
dosiahnutie skvelej tesnosti.

*Inconel je registrovana znacka International Nickel Company.

www.adwings.sk




