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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

346(E) Chemicky odstrafiova¢ vodného kamena

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Tento produkt je nehorlavy Cistiaci prostriedok na baze kyseliny.
Pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii ziadne informacie.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Firma: Chesterton International GmbH
Ulica: Am Lenzenfleck 23
Miesto: DE-85737 Ismaning GERMANY
Telefon: +4989996546-0 Telefax: +49 89 99 65 46 - 50
e-mail: eu-sds@chesterton.com
e-mail (Partner na konzultaciu): eu-sds@chesterton.com
Internet: www.chesterton.com
Informacné oddelenie: eu-sds@chesterton.com
1.4. Nudzové telefénne gislo: +49(0) 551 - 1 92 40 (GlZ-Nord, 24h)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Nariadenia (ES) €. 1272/2008
Kategodrie nebezpecenstva:
Latka alebo zmes korozivna pre kovy: Met. Corr. 1
Zieravost/drazdivost koze: Skin Corr. 1
Vazne poSkodenie oci/podrazdenie oci: Eye Dam. 1
Toxicita pre Specificky ciefovy organ - jednorazova expozicia: STOT SE 3
Upozornenia na nebezpecnost
Méze byt korozivna pre kovy.
Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
Spdsobuje vazne poskodenie odi.
Méze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

2.2. Prvky oznacovania
Nariadenia (ES) €. 1272/2008

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na Stitku
Kyselina chlorovodikova

Vystrazné slovo: Nebezpeclenstvo
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Piktogramy:
il
«©<

Vystrazné upozornenia

H290 Méze byt korozivna pre kovy.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

H335 Méze spOsobit podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenia

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vetky kontaminované éasti
odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné So3ovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P301+P330+P331 PO POZITI: vyplachnite Gsta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.

P310 Okamgzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P390 Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym Skodam.
P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

2.3. Ina nebezpeénost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpecné obsiahnuté latky

C.CAS Oznadenie Podiel
¢.VES [&. indexu [¢. ReacH
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

7647-01-0 Kyselina chlorovodikova 20-30 %
231-595-7 [017-002-01-x [01-2119484862-27
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.
Dalsie instrukcie
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Znegisteny, kontaminovany odev vymernte. V pripade Urazu alebo nevolnosti, okamzite privolajte lekara (ak je
to mozné, ukazte navod na obsluhu alebo kartu bezpe€nostnych udajov).
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Pri vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte. Pri dychacich tazkostiach alebo zastaveni
dychania poskytnite umelé dychanie. Volajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo. Pri podrazdeni pokozky
vyhladajte lekara.

Pri kontakte s oéami
Po kontakte s o€ami okamzite oplachnite otvorené viecko velkym mnozZstvom vody, potom to okamzite
prekonzultujte s oénym lekarom.

Pri poziti
Nevyvolavajte zvracanie. Po prehltnuti vyplachnite usta dostato€nym mnozstvom vody (len ak je osoba pri
vedomi) a okamzite privolajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Prva pomoc, dekontaminacia, symptomatické lieCenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Suchy hasiaci prostriedok. Kysli¢nik uhli€ity (COZ2). pena, odolna proti alkoholu. Prud ostrekovej vody
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny lu¢
5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

5.3. Rady pre poziarnikov
Hasiace opatrenia prisp&sobit podmienkam prostredia.
Specialne ochranné prostriedky pri odstrafiovani poziaru Ochranny odev.
Pri poziari: Pouzivat respirator nezavisly na okolitom vzduchu.

Dalsie instrukcie
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Hfadaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.
Dbajte na dostato¢né vetranie.
Osobna ochrana: pozri oddiel 8

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit uniku do kanalizacie a véd. Uzavrite kanalizaciu.
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6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Pozbierat materidlom absorbujucim tekutiny (piesok, Strk, kyselinovy a univerzalny viazac). S pozbieranym

materialom zaobchadzajte podla odseku likvidacie odpadu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Hladaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeénu manipulaciu
Pozri oddiel 8. Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8).

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.
Dalsie instrukcie
Uchovavajte nadobu tesne uzavretu a suchu.
7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkofvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Skladovat v chlade a suchu. Uchovavajte nadobu tesne uzavretu.
Uchovavaijte/skladujte iba v pdvodnej nadobe.
Chranit pred priamym slne€nym Zziarenim.
Chranit pred: Mraz

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné expozi¢né limity chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi

C.CAS Chemicka latka ppm mg/m3|  vla/cm? NPEL Pévod
7647-01-0 chlorovodik 10 15 kratkodoby

5 8 priemerny
25322-68-3 polyetylénglykol (macrogol- (INN)) - 1000 priemerny
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Hodnoty DNEL/DMEL

| Chemicka latka

C. CAS

DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota

25322-68-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-hydro-?-hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated

Zamestnanec DNEL, dlhodoby kozny systemicky 66,667 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 28,986 mg/m®

Spotrebitel DNEL, dlhodoby kozny systemicky 33,333 mg/kg
t.h./den

Spotrebitel DNEL, dlhodoby oralny systemicky 16,667 mg/kg
t.h./den

Zamestnanec DNEL, dlhodoby inhalacny systemicky 117,544 mg/m?

Hodnoty PNEC

¢. CAS | chemicka Iatka

Oddiel pre zivotné prostredie Hodnota

25322-68-3 | Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-hydro-?-hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated

Sladka voda 0,016 mg/l

Sladka voda (ob¢asné uvolhovanie) 0,159 mg/l

Morska voda 0,002 mg/l

Sladkovodny sediment 15,91 mg/kg

Morsky sediment 15,91 mg/kg

Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych vod 77,063 mg/l

Péda 4,423 mg/kg

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie
Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.
Zaistite dostatocné vetranie a bodové odsavanie na kritickych miestach.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Noste len vhodny, pohodine sediaci a Cisty ochranny odev. Zabrarite kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Pred prestavkami a po skon&eni prace si dékladne umyte ruky a tvar, pripadne sa osprchujte.
Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

Ochrana oci/tvare

Vhodna ochrana odi:

Ramové okuliare s bo¢nou ochranou

kosSikové okuliare

Ochrana ruk

Noste overené ochranné rukavice: DIN EN 374
NBR (Nitrilovy kau€uk), Butylovy kau€uk, PVC (Polyvinylchlorid), CR (polychloroprén, chloroprénovy kauc€uk)

Je potrebné zohladnit obmedzené doby pouzivania a zdrojové vlastnosti materialu.

Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost hore uvedenych ochrannych rukavic proti chemikaliam
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pre Specialne pouzitie.

Dodrzujte obmedzenia gravidity zvierat podl'a idajov vyrobcu.

Ochrana pokozky

Ochranny odev, Gumené ¢izmy, Zastera

Ochrana dychacieho ustrojenstva

Za normalnych okolnosti nie je potrebna osobna ochrana dychania.

Ked nie je mozné technické odsavanie alebo vetranie vzduchu alebo je nedostacujuce, musia byt pouzité

ochranné dychacie zariadenia.

Filtragny pristroj (plnda maska alebo suprava naustkov) s filtrom: E-P2

Environmentalne kontroly expozicie
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav:
Farba:
Zapach:

Hodnota pH:

Zmena skupenstva
Teplota topenia:

Pociato¢na teplota varu a destilacny
rozsah:
Sublimacéna teplota:

Bod zmaknutia:
Pourpoint:
Teplota vzplanutia:
Horlavost’
tuha latka:
plyn:
Vybusné vlastnosti
nie (ne-) vybusny podla EU A.14
Dolny limit vybuSnosti:
Horny limit vybusnosti:
Teplota zapalenia:

Teplotu samovznietenia
tuha latka:
plyn:

Teplota rozkladu:

Kvapalny
bezfarebny

kysly

0,5

nie je stanovené
>100 °C

nie je stanovené
nie je stanovené
nie je stanovené

nepouzitelné

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

nie je stanovené
nie je stanovené

nie je stanovené

Metoda

©A. W. Chesterton Company, 2018 VSetky prava su vyhradené. ®Urad na registraciu patentov a obchodnych znagiek USA
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Oxidacné vlastnosti
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

Tlak pary: nie je stanovené
(pri 20 °C)

Hustota (pri 20 °C): 1,13 g/cm?

Rozpustnost vo vode: uplne miesatelny

Rozpustnost’ v inych rozpustadlach
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

Rozdel'ovaci koeficient: >1

Dynamicka viskozita: nie je stanovené

Relativna hustota par: >1 (vzduch = 1)
Relativna rychlost odparovania: <1 (Eter=1)

9.2. Iné informacie

Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.2. Chemicka stabilita
Latka je chemicky stabilnd za odporu¢anych podmienok skladovania, pouZitia a teploty.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Tento material je povazovany za nereaktivny za normalnych podmienok pouzivania.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

10.5. Nekompatibilné materialy
Kovy, Aminy

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informdcie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
ATEmix vypo¢itany

ATE (inhalaéne vypary) 12,10 mg/l; ATE (inhalaéne aerosol) 2,016 mg/I
Zieravost' a drazdivost’

Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
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Senzibilizacny uc¢inok
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujiuce ucinky

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Méze spdsobit podrazdenie dychacich ciest. (Kyselina chlorovodikova)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspira¢na nebezpecnost.
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

C.CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné Davka [h] ] [d]{Druh Zdroj Metdda
prostredie

7647-01-0 Kyselina chlorovodikova

Akdtna toxicita pre ryby | LC50 862mg/l | 96 h|Leuciscus idus

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne informacie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Latky v zmesi nesplfiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

12.6. Iné nepriaznivé Gcinky
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metédy spracovania odpadu

Informacie o znesSkodrnovani
Odpad zlikvidujte podla Uradnych predpisov.

Likvidacia nevyc€istenych obalov a doporu¢ené Cistiace prostriedky
Odpad zlikvidujte podla Uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID)
14.1. Cislo OSN: UN 1789
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14.2. Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpecénostné znacky:
Klasifikacny kod:

Posebne dolo¢be:

Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

Dopravna kategoria:

Identifikacné Cislo nebezpecénosti:
Kod obmedzenia v tuneli:

Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN:
14.2. Spravne expediéné oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpecénostné znacky:
Klasifikaény kod:

Posebne dologbe:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozstva:

Narmorna preprava (IMDG)
14.1. Cislo OSN:
14.2. Spravne expedi€né oznacenie
OSN:
14.3. Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina:
Bezpecnostné znacky:
Posebne dolocbe:
Obmedzené mnozstva (LQ):
Vynaté mnozZstva:
EmS:
Deliaca skupina:
Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR
14.1. Cislo OSN:

14.2. Spravne expediéné oznacenie
OSN:

HYDROCHLORIC ACID

520
1L
E2

80

UN 1789
HYDROCHLORIC ACID

520
1L
E2

UN 1789
HYDROCHLORIC ACID

1L

E2

F-A, S-B
acids

UN 1789
HYDROCHLORIC ACID

Cislo revizie: ©A. W. Chesterton Company, 2018 Vetky p
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14.3. Trieda, resp. triedy 8
nebezpecénosti pre dopravu:

14.4. Obalova skupina: 1l

Bezpecnostné znacky: 8
Posebne dolocbe: A3 A803
Obmedzené mnozstva (LQ) osobné 05L
dopravné lietadla:

Passenger LQ: Y840
Vynaté mnozZstva: E2

IATA-Baliace inStrukcie pre osobné dopravné lietadla:

IATA-Maximalne mnozstvo osobné dopravné lietadla:

IATA-Baliace inStrukcie pre preparavovany naklad:

IATA-Maximalne mnozstvo preparavovany naklad:
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE nie
PROSTREDIE:

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su k dispozicii ziadne informacie.

851
1L
855
30L

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

Nie su k dispozicii Ziadne informacie.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Regulaéné informacie EU
Obmedzenia pouzitia (REACH, priloha XVII):
Zaznam 3: Kyselina chlorovodikova

Narodné predpisy

Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenie bezpecnosti latok bude vykonané pre nasledujuce latky v tejto zmesi:
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-hydro-?-hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny

Tato karta bezpe¢nostnych udajov obsahuje zmeny oproti predchadzajucej verzii v oddieli(och): 3.

Skratky a akronymy

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:RE&glement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

Cislo revizie: ©A. W. Chesterton Company, 2018 Vetky p
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAQ)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

EC50: Effectice concentration, 50 percent

DNEL: Derived No Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia Postup klasifikacie

Met. Corr. 1; H290 Kalkulaény postup

Skin Corr. 1; H314 Na zaklade testovacich udajov

Eye Dam. 1; H318 Kalkulaény postup

STOT SE 3; H335 Kalkulaény postup

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H290 Moze byt korozivna pre kovy.
H314 Spoésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H335 MozZe spOsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Dalsie informacie
Tieto Udaje opisuju vyhradne bezpecénostné poziadavky produktu / produktov a opieraju sa o dnesny stav
naSich vedomosti. Nepredstavuju Ziadne ubezpecenie o vlastnostiach opisaného produktu / opisanych
produktov v zmysle zakonnych predpisov tykajucich sa zaruky. Vhodnost produktu na urcité pouzitie si
spotrebitel musi preverit osobitne.

(Udaje o nebezpeénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeénostnych tdajov
predchadzajiceho dodavatela.)
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